PLAANIS ON AKENDE
JA RODUUSTE
REMONT

Akna remontimiseks voib olla
mitmeid pohjusi. Aken voib labi
puhuda, seda voib olla raske avada
ja sulgeda, ruumi 6hu kvaliteet voib
olla vilets, akna kaudu tulev
vélismiira voib olla hairiv,
aknaraamide kvaliteet ja
véljanagemine voivad vajada
parandamist. Ménikord piisab vana
akna korrastamisest, vahel on aga
otstarbekam vahetada vana uue
vastu. Ko6ik see kehtib ka roduuste
kohta.

See juhis on méeldud esmajoones
neile, kes soovivad remontida
ndukogudeaegsete korruselamute
aknaid ja roduuksi — olgu siis korteri-
vOi majatihistud voi ka korterite
omanikud. Tutvustatakse pohilisi
aknatiilipe, aknaremondi erinevaid
variante ja remondi kaiku.

Akent voib avada
pesemiseks

Valisshu
klapp

Restide voi piludega

vannitoa- ja Trepikoja uks
kdogiuksed dhu peab olema
likumise Ohutihe

voimaldamiseks

Trepikoja akendes voi
seintes peavad olema
tuulutusavad (restid)

Ohuvahetuse tunnuseks on akende
sisepindadele kondenseeruv niiskus ja
umbne ohk. Noukogudeaegsetes
elamutes on Uldiselt loomulik
tdmbeventilatsioon. Monel juhul
paigaldatud ventilaatorid on harva
tookorras. Lodride kaudu hoonest
véljatdmmatav 6hk tuleb asendada
valisbhuga, mis tuleb korterisse akende
ja réduuste kaudu. Kui aknaid ja

Milleks akent vajatakse?

Aken ja roduuks on liks osa
ventilatsioonisiisteemist.
Tervisekaitse seisukohalt peab sisedhk
elamutes vahetuma vahemalt tihe korra
kahe tunni jooksul. Sellest suurem
ohuvahetus kulutab talvel tarbetult
soojusenergiat ja vdib olla tajutav
tuuletdmbusena. Liiga vahese

Tuulutusaken =
Ohuaken

Kbd8gi aken ja roduuks
peavad olema 6hutihedad,
et toiduldhnad ei leviks
muijale.

roduuksi remonditakse voi asendatakse,
tuleb kontrollida, et dhuvahetus ei
vaheneks liiga palju.

Hea aken tekitab
mugavustunde

Hea akna vdi roduukse laheduses ei
ole talvel ebameeldivat tombust. Aknas
vOi seinas paikneva tuulutusresti kaudu



Mida peab arvestama aknavariantide vordlemisel?

Akna materjalid — Aknaraamid on traditsiooniliselt valmistatud puidust.
Tanapaeval on nad Uldiselt valmistatud kombineeritult, kus lisaks puidule
kasutatakse alumiiniumi ja plastmassi v0i valmistatakse nad ainult
plastmassist ja alumiiniumist.

Akna arvutuslik soojusjuhtivus (U-arv, W/m2K) iseloomustab akna-
konstruktsiooni soojuslikku toimivust. 3-klaasilisel aknal on see 1,0...2,0.
Madalam vaartus on akendel, milledel on sisemine selektiivklaas, klaaside
vahe on téidetud kruptooni/argooniga.

Hoolduse seisukohalt on tahtis, palju on pestavaid pindu. Séltuvalt akna
konstruktsioonist on neid 3-klaasiga aknal 2..6. Akna valispinnad on
ilmastiku mdéjude all. Akna kasutusiga ja ekspluatatsioonikulusid
mojutavad aknaklaaside, raamide ja kilgede pesemisvéimalus,
remondivajadus ja -voimalus.

Akna kasutusvoimalused

Kas aknakonstruktsiooni on vdimalik paigaldada tuulutusavasid (reste)
voOi tuleb need paigaldada eraldi seina? Kas akent on kerge ja turvaline
avada pesemiseks? Kuidas avada akent ruumi tuulutamiseks?

Akna paigaldusvoimalused

Eri titpi akendel on erinevusi paigaldusnduete osas. Need on otstarbekas
enne akna valikut vélja selgitada. Naiteks tuleks vorrelda vana akna ava
suurust uue akna modtudega, mida on vaja aknaplekkide paigalduseks ja
milliseid muutusi nduab uus aken seinakonstruktsioonis, uue akna lengide
ja akna sobivus hoone fassaadiga.

tuleb kullaldaselt 6hku ja vajaduse korral
on lisatuulutus lihtne. Aken annab
valgust ja loob Uhenduse valiskesk-
konnaga. Hea aken on kergelt avatav

ja puhastatav.

Uus 3-4 klaasiline aken véahendab kil
energiakulu, kuid ainult see ei tee veel
uue akna paigaldamist majanduslikult
tasuvaks. Roduuksega on teine jutt.
Sageli on uksed tihenditeta ja kons-

L&bi akende tungib korterisse liiklus- ja
muu mdara, mille 3-4 kordse klaasis-
tusega tihedad aknakonstruktsioonid
summutavad. Hea aken ja réduuks
suurendavad hubasust elamus, mis
asub tiheda liiklusega ténava aéres.

Akende remont vastavalt
vajadusele
Vana akna korrastamine

Remont algab olemasolevate akende
seisukorra hindamisest. Vanad aknad
on tavaliselt kahe klaasiga.

Kui akna puitkonstruktsioonid ei ole
madanenud ega kdverad, voib piisata
akna korrastamisest ja varvimisest.

truktsioonid héredad ning kéverad.
Roéduuksi on pigem otstarbekas
vahetada uute vastu, kui remontida.
Uued réduuksed on tihedad ja
vahendavad tdmbetuult péranda pinnal.
Rdduuks on tldiselt kdige suurem korteri
ebatiheduste pdhjustaja. Kui roduuks
vahetatakse uue vastu, tuleb tagada
seejarel ka kullaldane 6huvahetus.

Akna vahetamine

Kui otsustate aknad vahetada uute
vastu, siis saab neid valida hulgaliselt
nii erinevate materjalide kui ka kasit-
lemispbhimotete suhtes. Aken vdib olla
puidust, metallist voi plastikust. Kuna
korrusmajade 6huvahetus baseerub

loomulikule tdmbele, peab aken olema
selline, et see voimaldaks varske 6hu
sissevoolu ilma témbetuule tekketa ja
vajadusel suvist lisatuulutust. Oleks hea,
kui aknas voi akna lahedal seinas oleks
tuulutusrest (klapp), millega pohichu-
vahetuse kogust saaks reguleerida.
Moningatel restideklappide tutpidel
on lisavarustusena filtrid, mis vahenda-
vad 6huga sissetoodava tolmu hulka.
Minimaalne ndue oleks, et akent saaks
avada. Tuleks jargida haid kogemusi.
Eesti ehitusmaterjalide turul on saada
kullaldaselt erinevaid aknatttpe.

On soovitav arvestada kasutajate
kogemusi ja nduda aknafirmadelt
paigaldusjuhiseid. Tutvu juba
paigaldatud akendega kohapeal!
Soovitav on tédhelepanu pddrata
aknamehhanismide téokindlusele,
puhastamisvdimalustele ja Uldisele
véaljanagemisele. Linnakeskkonnas
selgub juba paari aastaga, kuidas
aknaraamid on vastu pidanud ja kas
neid on lihtne puhastada. Vajalik on
kontrollida ka aknakonstruktsiooni
mdju dhuvahetusele.

Maarav on terviklahendus

Aken on ka osa kuttest ja
ventilatsioonist. Ndukogudeaegsetes
majades ei ole reeglina tdokorras
radiaatoriventiile. Kui korrusmajas
remondib voi vahetab aknaid ja roduuksi
ainult osa kortereid, siis on kutte ja
Ohuvahetuse vajadus remonditud ja
remontimata korterites erinev.
Tulemuseks voib olla, et remonditud
korterid on liiga soojad ja samal ajal
remontimata korterid liiga kilmad.
Parim tulemus saavutatakse kogu maja
aknaid ja réduuksi korraga remontides.

Aknaremontija meelespea

1. Hinda hoolikalt
olemasoleva akna
seisukorda ja selgita endale,
miks on vajalik akent voi ust
remontida. Kui otsustad
akent korrastada, selgita
vbimalikke variante ja
vastavaio t66votteid. Kasuta
vajadusel asjatundja abi.

2. Vordle hoolikalt akende variante.

Nobua selgitust, kuidas aknaid ja uksi tuleb paigaldada.
Otsusta vordluse tulemusel selline pohivariant, mille jargi
kisid hinnapakkumisi. Parem oleks kui sa kirjutad valitud
pohivariandi nbuded paberile (valitud akna materjalid,
aknamehhanismid, vana akna demontaaz ja uue paigaldus)
See lihtsustab ja aitab hinnapakkumiste kisimisel ja nende
vordlemisel. Hoolitse, et aknaplekid ja muud viimistlustééd
kuuluksid t66v6tu sisse.

3. Kiisi hinnapakkumist
autoriteetsest firmast
Kui ostad aknad ja uksed
ilma paigalduseta, tee
vordlus ka
paigaldusfirmade vahel.
Uuri firmade tausta.
SoImi kirjalik leping.

4, Jalgi, et t66d

tehakse lepingu
kohaselt

Kasuta vajaduse

korral asjatundja

abi t60 jarelvalvel
ja vastuvotul.

KONTAKTANDMED:

Juhis on koostatud Tallinna Tehnikallikooli (khaal@edu.ttu.ee) ja
AX-Consulting (teuvo.aro@axcons.fi) Ghistdona
T66d on rahastanud Soome Keskkonnaministeerium (www.ymparisto.fi)




