APDAIRUMAS RENOVACIJOS METU
PADEDA ISVENGTI KLAIDU

Labai svarbu nuspresti, kaip po renovacijos
pakis patalpu oro kokybé ir Siluminés salygos.
Idiegus renovacijos priemones, pasikeites

Galimi padariniai/svarbus
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Langai Renovacija/remontas [ X | X | X [ X | X X
Balkony durys Renovacija/remontas | X | X | X | X X | X
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1) Siluminés salygos reiSkia patalpy oro temperatiira, drégme, greitj ir Silumine radiacija.
2) Kondensacijos, vykstancios ant vidiniy sieny ir luby pavirsiy, poveikis.

Langai

Langai gali buti renovuojami arba keic¢iami
(1). Dazniausiai langai buna dvigubo
jstiklinimo suporintais rémais. Siuolaikiniai
langai gali buti trijy ar net keturiy stikly.
Tokie langai sulaiko net 50 % daugiau
Silumos negu jprasti langai.

Tacdiau, jeigu seny langy rémai yra
pakankamai geri. nesupuve, tokius langus
keisti neverta. Sutaupyta energija
nepadengs investicijy naujiems langams
per priimtina laika.

Jei langai renovuojant pernelyg gerai
uzsandarinti, oro apykaitos kartotinumas
patalpoje gali buti per maZas, o tai reiksty,
kad drégnumas patalpoje per didelis. Norint
iSvengti tokios rizikos, naujus langus reikéty
rinktis su orlaidémis. Per orlaides SvieZias
oras patekty j patalpas nesukeliant skersvéjo.
Remontuojant senus langus. virsuting lango
dalj galima buty palikti neuZsandarinta
juostelémis (2).

Balkony durys

Tuo atveju, kai balkony durys pagamintos
visai be Silumos izoliacijos ar jos yra
deformuotos, jas retai kada galima tinkamai
sutvarkyti. Tokiu atveju duris geriau buty
keisti naujomis (12). Geresniam komfortui
pasiekti balkony durys turéty buti kuo
sandaresnés. Jei oro apykaitos kartotinumas
patalpoje Zymiai sumazéja, geresniam
veédinimui uztikrinti languose reikéty
sumontuoti orlaides ar ventiliacijos groteles.

ISorinés sienos

Daug problemy standartiniuose blokiniuose
namuose kelia nekokybiskai uZzsandarintos
sitlés tarp bloky. Jas tinkamai sutvarkius,
buty galima iSvengti vandens patekimo j
atitvaras.

Ypatinga démesij reikéty atkreipti j galines
pastato sienas. kadangi tokiy sieny Silumos
izoliacija daZniausiai bina nepakankama,
o kartais dél vienos ar kitos prieZasties kai
kuriose vietose jos nebiina visai. Silumos

nuostolius galima Zymiai sumazinti,
papildomai apsiltinus galines pastaty sienas
(13). Atlikus Siuos darbus, turéty pradingti
ir kondensacijos ant Salty pavirsiy problema.
Tokiu budu pailgéty ir pastato gyvavimo
laikas. Fasadinés pastato sienos taip pat
gali buti Siltinamos, taciau §is darbas yra
sudétingesnis ir brangesnis.

Papildoma Silumos izoliacija turéty buti
montuojama iSorinéje pastato puséje.
Atskiro buto savininkas gali Siltinti sienas
ir i$ vidinés pusés, taciau Siuo atveju yra
pavojus, kad drégmé skverbsis per Silumos
izoliacija ir kondensuosis ant Salty sieny
pavirsSiy. Taigi, jei visgi imsités sienas Siltinti
i$ vidaus, tai turite atlikti itin profesionaliai.

Jei, papildomai apsiltinus sienas, nekeisite
Sildymo sistemos, patalpy vidaus
temperatiira gali iSaugti perdaug. Tokiu
budu laukiami Silumos sutaupymai nebus
Zyms. IS karto apsiltinus sienas, reikéty
renovuoti ir Sildymo sistema, kad buty
galima reguliuoti tiekiamos | pastata Silumos
kiekj. Dar geriau. jei toks reguliavimas buty
imanomas kiekviename bute.

Stogai

Jei rengiatés remontui, reikéty pradéti nuo
stogo. Kiauras stogas labiausiai gadina
pastata. Pagrindinés prieZastys, dél ko
vanduo teka pro stoga - blogai pasirinkti
dangos klojimo budai. Kietos izoliuojancios
plokstés naudojamos stogo pavirsiui islyginti
prie§ uzdengiant jj bitumine danga. Jei
stogo remonto tikslas yra ne tik ji sutvarkyti,
bet ir sutaupyti Silumos, stoga butina
apsiltinti, dedant izoliacija vir§ paskutinio
auksto perdangos (11). Norint iSvengti
dréegmeés poveikio. stogas turéty buti
ventiliuojamas.

Laikancios sienos ir pertvaros

Buto savininkas neretai noréty iSardyti kai
kurias buto pertvaras, kad atsiverty naujos
erdveés, atsirasty naujos funkcinés patalpos.
Tai grieZtai draudZiama, kol statyby
ekspertas patvirtins pageidaujamus
pakeitimus, nes kai kurios buto sienos yra
laikancios ir, jas iSardZius, pastatas ar pastato
dalis gali sugriuti (14). Tuo atveju, kai
pertvaros statomos, reikéty jsitikinti, ar
tenkinami patalpy védinimo reikalavimai.

Oro kondicionavimas ir
védinimas

Sovietiniais laikais statyty namy buty
virtuvése nebuvo jrengti virykliy gaubtai
(gary surinktuvai). Tokie gaubtai efektyviai
iStraukia garus ir dimus. Taciau, jei
planuojate jrengti viryklés gaubta su
ventiliatoriumi, galite sukelti problemy
kaimynams (15). Ventiliatorius iSpucia
uZtersta org j kanaly sistema, sukeldamas
slégio pasikeitimus. Jusy virtuvés kvapai
gali patekti j kitus butus. Pries montuodami
tokius gaubtus, pasikonsultuokite su
védinimo specialistais.

Sovietmeciu statytuose namuose paprastai
budavo jrengiama naturali ventiliacija.
Kai kuriuose pastatuose yra sumontuoti
iStraukiamo oro ventiliatoriai, bet jie
daZniausiai neveikia. NatUralia ventiliacija
pakeisti priverstine galima, jrengus
ventiliatoriy virsutinéje védinimo kanaly
dalyje (16). taciau kanalai, padaryti i$
betono ar plyty, néra labai sandarts.

Tai reiSkia, kad nejrengus naujy ar
nesuremontavus seny kanaly, ventiliatorius
nedaug pagerinty védinimo sistema. Gerai
sumontuota mechaninio istraukimo sistema
yra gana brangi. Dar brangesné yra
iStraukiamoji - pritekamoji ventiliacija,
todel galimybés ja jrengti gyvenamuosiuose
blokiniuose pastatuose yra labai maZos.
Tokios sistemos gali buti montuojamos
istaigy pastatuose arba pramonés jmonése.

Jeigu patalpose irengti virykliy gaubtai

ir mechaniniai ventiliatoriai, védinimo
sistema maziau priklauso nuo lauko oro
salygu. t.y. véjo greicio bei iSorés oro
temperattros. Tinkama mechaniné
ventiliacija sumaZina skersvéjus, o
mechaninis tiekimas leidZia naudoti oro
filtrus. Sumontavus védinimo sistema,
jareikia suderinti. PrieSingu atveju oro
pasikeitimas jvairiuose butuose gali smarkiai
skirtis. Pakeitus védinimo sistema, reikia
perziureéti ir Sildymo sistema, kad iSvengti
patalpy perkaitinimo.






