ETTEVAATLIKKUS RENOVEERIMISEL
VOIMALDAB VALTIDA VIGU

On tahtis kaalutleda, kuivord
renoveerimismeetmed mdjutavad siseohu

kvaliteeti ja soojuslikke tingimusi hoonetes.

Voimalikud efektid /

Arvestamisvairsed tegurid

Renoveerimismeetmed voivad mdjuda hoonele
ja selle elanikele siseohu kvaliteedi muutumise
kaudu nii positiivselt kui ka negatiivselt. On é 3 .
tahtis need mgjud vélja selgitada. Te leiate 5 go g ‘%
tekstis, lisatud joonisel ja tabelis nduandeid ElE|g|= s
efektide ja mgjude kohta, mida tuleb 5 :f = é E < o | 2
renoveerimisel arvestada. -‘z % % é E = é 3: £
S|E|E|E|2|= 2|22
Aknad Renoveerimine/remont | X | X [ X | X | X X
Rodu uksed Renoveerimine/remont [ X [ X | X | X X [ X
Vilisseinad, katus Sisemine lisaisoleerimine X | X X | X | X
Viline lisaisoleerimine X X | X
Raudbet. seinaelem. Parand. liitekohtade uuesti tihend. X X [ X
P Katus Renoveerimine/kattekihi remont X X [ X
g Lisaisoleerimine X X | X
é Vaheseinad Lammutamine/uus ava X | X X
é Ohu Pliidi gaasikoguja/ohupuhasti ventilaator X | X X
.'q:_, Konditsioncerimine Mehaaniline viljatomme XX X
% Mehaaniline 6hu sissepuhe/véljatomme X | X X [ X
ol Veevarustuse Torufitingute renoveerimine X X
<7 torufitingud — - -
Vee tarbimise modtmine korterite kaupa XXX
Kiitmine Kaugkiitte soojussdlme renoveerimine X X [ X
Kiitte jaotustorustiku tasakaalustamine X X [ X
Raadiaatori ventiilid, termostaadid X XX
Uued radiaatorid X X [ X
Soojuse tarbim. modtm. korterite kaupa X | X X | X | X

1) Soojuslikud tingimused on méératud sisedhu temperatuuriga, niiskusega, hu kiirusega ja soojuskiirgusega

2) Kondenseerumise efektid seinte sisepinnal ja lael

Aknad

Aknaid voib renoveerida, parandada ja
tihendada (1). Olemasolevad aknad on
tavaliselt kaheklaasilised. Tanapaevased
aknad on kas kolme- v&i neljaklaasilised.
Selliste akende soojuskaod on 50% vorra
(voi isegi enam) vdiksemad vanade akende
soojuskadudest.

Kui vanade akende raamid on heas
seisukorras, ei ole moistlik neid asendada.
Viiksemad soojuskaod ei kompenseeri suuri
investeeringuid modduka aja jooksul.

Kui aknad on peale renoveerimist voi
parandamist liialt tihedad. v6ib 6huvahetus
olla mittepiisav. Selle tagajérjel voib sisedhu
niiskus olla liialt suur. Valtimaks sellist
riski, on vaja paigaldada uuele aknale voi
vilisseinale radiaatori kohale spetsiaalne
ohutusrest, mis voimaldab vilisohu
sissepadsu tombetuult tekitamata. Vanade
akende korral v0ib jétta raami iilemise dére
ilma tihendita tagamaks vérske 6hu
sissevoolu (2).

Rodu uksed

R&du uksed on enamikul juhtudest ilma
isolatsioonita, need on kaardunud ja sageli
ei ole voimalik neid korda teha. Koige
parem on need asendada uutega.
Mugavusest ldhtudes on otstarbekas teha
rodu uksed nii tihedaks kui voimalik. Kui
seejuures viheneb oluliselt huvahetus
(ventilatsioon), on otstarbekas muuta aknaid
tagamaks vajalikku ventilatsiooni (12).

Vilisseinad

Tehases valmistatud elementidest hoonete
korral osutub suureks probleemiks
elementide liitekohtade halb tihendamine.
Elementide liitekohtade parandamine ja
uuesti tihendamine (nit. elastse mastiksiga)
voimaldab viltida vee leket
seinaelementidesse.

Eriliseks probleemiks on hoonete
otsaseinad, kuna nende soojusisolatsioon
on puudulik. On {isna tavaline, et iihel voi
teisel pohjusel ei ole otsaseinal iildse

soojusisolatsiooni. Otsaseinte
lisaisoleerimine koos tdiendava kattekihi
paigaldamisega voimaldab oluliselt
vihendada soojuskadusid ja peatada
veelekkeid elementide halvastitihendatud
liitekohtades (13). Kui on ka niiskuse
kondensatsiooni probleeme sellel kiilmal
pinnal, siis sellise renoveerimise korral
probleem kaob. hoone muutub
tervislikumaks ja tema eluiga pikeneb. Ka
pikad kiilgseinad voiks isoleerida, kuid see
t66 on mahukam ja maksumus on suurem
kui otsaseinte korral.

Lisaisolatsiooni peab paigaldama vélisseina
vilispinnale. Korteri omanik voib pidada
plaani paigaldada isolatsioon vilisseina
sisepinnale. Sellisel juhul on oht, et sise6hu
niiskus tungib labi isolatsioonikihi ja kon-
denseerub vana kiilma vilisseina pinnal.
Vilisseina lisaisoleerimine seestpoolt voib
olla edukas, kui seda teha véga heal
professionaalsel tasemel.

Kui lisaisoleerimisel jaetakse kiittestisteem
muutusteta, siis sisedhu temperatuur voib
tousta soovitust korgemaks ja soojussddst
jadks kavandatust viaiksemaks.

Kui on paigaldatud tdiendav
soojusisolatsioon, siis samal ajal peab olema
renoveeritud ka kiittestisteem tagamaks
hoone paremat kiitte reguleerimist, eriti aga
reguleerimist korterite tasemel.

Katused

Renoveerimis- ja remonditédde nimistus
peab katus olema esikohal. Lekkiv katus
on koige suurem hoone ressurssi vihendav
tegur. Lekkiv katus on enamasti halva
katmismeetodi kasutamise tagajarg.

Enne uue (kummeeritud) bituumenkihi
pealekandmist tuleb katus tasandada,
kasutades selleks kdvu isolatsiooniplaate.
Kui on eesmirgiks soojuseséést, siis peab
paigaldama isolatsiooni katuse alla viimase
korruse lae peale. Viltimaks niiskuse
probleeme, tuleb tagada katusealuse ruumi
ventileerimine (11) .

Vaheseinad ja kandevseinad

Korteri omanikul voib tekkida kiusatus
lammutada moni vahesein voi teha
vaheseina ava tagamaks korteri suuremat
kasutusmugavust. Selline lahenemine on
absoluutselt keelatud enne kui ehitusekspert
on selle heaks kiitnud — vahesein voib olla
samal ajal koormust kandvaks seinaks ja
selle demonteerimisel tekib kas kogu hoone
voi selle teatud osa kokkuvarisemise oht
(14). Eriti on vaja seda kontrollida
korteritevaheliste vaheseinte muutmise
korral, ka ventilatsioonisiisteem vajab
sellisel juhul muutmist.

Ohu konditsioneerimine ja
ventilatsioon

Sotsialismi ajal ehitatud kdokides puudus
pliidi kohal viljatdmbeventilatsioon. Pliidi
kohale paigaldatav pliidikumm ehk kubu
koos viljatombeventilaatoriga on tildiselt
viga efektiivne toidulshnade
eemaldamiseks. Kui te kavatsete paigaldada
pliidikummi koos ventilaatoriga ja juhite
gaasid viljatombekanalisse, siis voite te
tekitada probleeme oma naabritele (15).
Ventilaator puhub I6hnadega 6hu
ventilatsioonikanalisse tekitades selle rohu
muutusi. Teie kiipsetuslohnaline 6hk voib
sattuda teistesse korteritesse. Enne
viljatdmbeventilaatori paigaldamist kooki
kiisige luba ventilatsiooni eksperdilt.

Sotsialismi ajal ehitatud elamutes kasutati
tavaliselt loomulikku ventilatsiooni. Moned
hooned voivad olla varustatud mehaaniliste
viljatdmbe ventilaatoritega, kuid harva on
need kasutatavad. PGhimatteliselt on
loomulik ventilatsioon muudetav
mehaaniliseks véljatombeks ventilaatori
paigaldamisega hoone katusele
ventilatsioonikanalite viljumisavade juurde
(16). Tellistest voi betoonelementidest
kanalid ei ole aga eriti 6hutihedad. Seetottu,
ilma ventilatsioonikanalite remondita voi
asendamiseta ei paranda véljatombe
ventilaatorid oluliselt korterite ventilatsiooni.
Hasti tehtud mehaaniline viljatombe
ventilatsioon on kiillaltki kulukas. Sellest
veelgi kulukamaks osutub mehaanilise 6hu
sissepuhke/véljatdmbe ventilaatoritega
ventilatsioonisiisteem. Vaevalt on motet
kaalutleda sellise slisteemi ehitamist
sotsialismi ajal piistitatud paneelmaja jaoks.
Sellised siisteemid sobivad paremini
vanadele kontori- ja toostushoonetele kui
vanadele elamutele.

Pliitide ventilaatorid ja mehaaniline
viljatdombe ventilatsioon muudavad
ohuvahetuse viahem soltuvaks ilmastikust,
s.o tuulest ja vélisohu temperatuurist.
Tookindel mehaaniline ventilatsioon
vihendab tombe probleeme ja mehaaniline
ohu sissepuhe voimaldab kasutada
ohufiltreid. Peale paigaldamist on vaja néha
palju vaeva ventilatsioonististeemi
tasakaalustamiseks. Vastasel korral voivad
erinevate korterite chuvahetuse maarad
oluliselt erineda. Muudatused
ventilatsioonisiisteemis voivad nouda
muudatusi ka kiittesiisteemis valtimaks
iiksikute ruumide iile- voi alakiitmist.

Tarbevee siisteem

Uued veevarustuse siisteemi liitmikud
(fitingud. niit. kraanid) loovad voimaluse
sédsta tarbevett. Tdnapédevaseid segisteid
(kraane), ndit. ihe kangiga segisteid on
mugav kasutada (7).






