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KUIDAS EDASI MINNA
VENTILATSIOONI
RENOVEERIMISEL?

Kui olemasolev loomulik ventilatsioon ei toimi hasti, siis selle
parandamine vaheste kulutustega ei ole véimalik. Kui soovitakse
olulist paranemist, tuleb tle minna mehaanilisele sissepuhke-
valjatdmbe ventilatsioonile. Kuidas korraldada ventilatsiooni
renoveerimist?

Olemasoleva olukorra hindamine

Kuidas kooli personal hindab koolihoone sisekliima olukorda?
Selle selgitamiseks vdib kasutada k&esolevas voldikus olevaid
kiisimustikke. Ka on pdhjust uurida ehitise vélispiirete
korrasolekut. Naiteks horedate akende voi suurte aknapindade
l&heduses todtades ei ole sundventilatsioon kullaldane vahend
tdmbetuule vahendamiseks. Ventilatsiooni renoveerimisel tuleb
vajadusel ka aknaid ja muid valispiirdeid remontida voi valja
vahetada. Autoriteetse hinnangu saamiseks tuleb kasutada
asjatundja abi. Lisaks ehitise ventilatsiooni ja valispiirete
korrasoleku hindamisele, tuleb kontrollida ka keskkiitte olukorda.
Radiaatorivérgu vee temperatuur peab olema valiséhu
temperatuuri jargi reguleeritud ja iga ruumi temperatuuri peab
saama reguleerida termostaat- voi radiaatorite kasiventiilide
abil.

Muudatuste eelarve

Olukorra hindamise jarel tuleb seada sihid, kui heal tasemel
sisekliima néitajaid soovitakse saada. Klassiruumide ning koolide
ja lastepaevakodude muude ruumide soovitatav
sisetemperatuur on 21 °C. Olles tdmbetuult péhjustava akna
lahedal, voib olla vajalik ka kérgem temperatuur, samuti nagu
pesemisruumides. Teiselt poolt, naiteks véimlemissaalis, véib
madalam temperatuur olla meeldivam. Ohu hea kvaliteedi
tagab 6hukogus B...8 |/s inimese kohta vai nii nagu normid
ette ndevad. Ventilatsioon ei tohi péhjustada ligset mura. Mura
tajumine on osaliselt subjektiivne, lubatava maksimaalse
murataseme kohta on andmed vastavates standardites.

Kui eesmark on pustitatud, tuleb kooli ventilatsiooni
renoveerimistdode kohta koostada eelprojekt véi eelhinnang,
milles tehakse p6hjendatud ettepanekud ventilatsiooni
parandamiseks. See on t86, mida tuleb teha ehitus- ja/véi
ventilatsioonispetsialisti poolt koos kooli esindajaga. Selle alusel
valitakse tehniliselt ja maksumuselt sobiv variant. Realistlik
eelarve on 6nnestunud ventilatsiooni renoveerimisprojekti
eeldus.

Eelarve koostamisel tuleks arvesse votta:

Ehitustehnilised t6od:

- vaja on sulgeda olemasolevaid I66re ja teha avasid seintesse-
konstruktsioonidesse ning hiliem, peale kanalite paigaldamist,
need kinni teha ja hermetiseerida;

- 6hukanalite ja torustike varjamiseks voib olla vajalik ehitada
ripplagesid;

- tuleb hinnata lagede ja muude konstruktsioonide kandevéimet
ja vajadusel neid tugevdada;

- otsustada, kas ventilatsiooni renoveerimiskavas votta arvesse
ka ehitise valispiirete ja akende parandamist.

Ventilatsiooni- ja muud eritdod:

- sissepuhke- ja valjatdmbeagregaatide, heitbhu soojustagastite,
sissepuhke- ja valjatdmbekanalite, 6hujaotajate ja
véljatémbeplafoonide-restide ning kanalite kulutused;

- ventilatsiooni automaatikaseadmed;

- elektritdod, valgustite véimalik Umberpaigutamine seoses
ventilatsiooniga;

- torutddd, mis on seotud ventilatsiooniagregaatide
paigaldamisega. Kas katelde v6i kaugkitte soojussélme
viimsusest piisab? Kuidas viiakse torustikud
ventilatsiooniagregaatide juurde? Kas on vajalikud radiaatorite
vorgu taiendused?

- vdimalikud kilmavee ja kanalisatsiooni vajadused.

Mehaaniline ventilatsioon muudab ehitise valisilmet. Katusele
voidakse ehitada ventilatsioonikambreid ja paigutada 6hukanaleid.
Valisseintele voib samuti paigutada nii 6hukanaleid kui ka reste.
Ka siseruumid muutuvad: 6hukanalid, 6hujagajad ja
valjatémbedhu plafoonid-restid nduavad paigaldamiseks ruumi.
Osa neist muudatustest néuavad tuleohutuslikkusest lahtudes
vOi tingituna ehitise valisime muutmisest ametnike heakskiitu.
Kui renoveerimistédde maksumused ja muud méjutused on
selgitatud ja eelarve koostatud, voib toddega alustada.

Renoveerimiskava tegelik elluviimine

1. Kusi hinnapakkumist ja firma tutvustusi ventilatsiooni osas
mitmelt KV (kitte-ventilatsiooni) projekteerijalt ja ehitustodde
osas mitmelt ehitusala projekteerijalt. Enne projekteerijate
valimist on soovitav uurida nende varasemaid
renoveerimiskogemusi, eelmiste tellijate kogemusi. Pea silmas,
et kdige odavam hinnapakkumine ei ole tingimata parim. Tee
selgeks, mida ootad projekteerijalt ja millised on
renoveerimiskava eelarvelised piirid.

2. Kusi projekti alusel hinnapakkumist mitmelt ehitajalt. Kisi
neilt samuti tutvustusi ja hinda toovotjaid selle alusel, kas nad
on soovitud t806 iseloomust ja kvaliteedist Gigesti aru saanud.
Kasuta lepingu s6lmimisel asjatundjate, naiteks KV
projekteerijate, abi. S6lmi valitud ettevétjaga kirjalik leping.

3. Hoolitse, et ehitusplatsil oleks killaldane jarelevalve ja kasuta
ka siin asjatundjate abi, naiteks KV- ja ehitusprojekteerijat.

4. Kui tddd on I6petatud, kontrolli tdid hoolikalt ja soorita
vastuvétuméoétmised: 6huhulkade ja miraméétmised. Néua
toovotjalt veimalike puuduste parandamist. Koosta vastuvotuake,
kus on fikseeritud véimalikud puudused, erimeelsused ja
ettepanekud edasiseks tegevuseks.

Selgitus koolihoone léike juurde:

1) Ventilatsiooniagregaadid on sageli otstarbekas paigutada
hoone katusele. Nende kaitsmiseks ilmastiku méjude eest
ehitatakse ventilatsioonikambrid voi kasutatakse véliskeskkonda
paigaldamiseks ettenahtud ventilatsiooniagregaate. Vaid
valjatdmbeventilaatorid ei nbua paigaldamiseks
ventilatsioonikambreid.

Ventilatsiooniagregaat koosneb jargnevatest osadest:
véliséhuklapp, filter, soojusvaheti 6hu soojendamiseks (ja soovi
korral jahutamiseks), ventilaator ja mirasummuti.
Valjatdmbeststeemi puhul piisab mirasummutist, klapist ja
ventilaatorist. SUsteemi véib lisada soojustagasti, mille abil
heit6hu soojus antakse Ule sissepuhutavale 6hule.
Soojustagastiga on soojusenergiat véimalik kokku hoida kuni
80% Ventilatsiooniseadmetele ligipadsuks on vajalik ette naha
hooldeteed.

soojustagasti

2) Koridoridesse paigaldavate dhukanalite jaoks tuleb ette ndha
vastav vaba ala. Olemasolevad valgustid tuleb paigutada kas teise
kohta v6i asendada uutega. Méeldav on sel puhul varjata kanalid
ripplaega.

3) Tulechutusnéuded n&evad hoones ette tuletékketsoonide
vajadust. Sel puhul tuleb kanaleid tulekindlalt isoleerida ja varustada
need tuletbkkeklappidega. Ventilatsiooni projektis tuleb arvestada
klappide jaoks vajaliku paigalduspinnaga. Kui hoones ei leidu kohta
vertikaalsete 6hukanalite paigaldamiseks, tuleb
soojusisolatsiooniga kanalid paigaldada vélisseinale.

4] Klassi- ja muude ruumide ventilatsioon tuleb ehitada standardite
ja ettekirjutiste jargi. Ohujaotusseadmed tuleb valida ruumi jargi
nii, et nad ei tekitaks kahjulikku tdmbetuult véi miira. Ohk peab
jdudma inimeste viibimistsooni.

5) Véimla ventilatsiooni voiks lahendada omaette
ventilatsiooniseadmetega, mis véimaldab lilitada neid todsse
vastavalt saali kasutamisele ja sellega sdasta energiat.
Vaheaegadega kasutamisprintsiibi tottu ei ole selles siisteemis
soojustagasti alati konoomne ja pdhjendatud.

7) Kooki ja sooklat ventileeritakse selliselt, et sissepuhutav 6hk
antakse stoklasse ja valjatdmbedhk eemaldatakse kodgist. Nii ei
satu toidulhnad, suits ja niiskus sddgisaali. Liigse tuuletdmbuse
ja mira valtimiseks paigaldatakse kddgi ja séogisaali vahelisse
seina vajalikul hulgal siirdéhureste. Vahelduva kasutamisvajaduse
tottu ei ole soojustagasti iga kord 6konoomne vai péhjendatud.
Rasvaga saastunud 6hu témbekanalit ei voi juhtida soojustagastisse,
mis omakorda vahendab soojustagasti kasutamise voimalust.

8) Soojussélme paigaldatakse soojusvaheti, millest soojuskandija
torustikud viiakse katusel paiknevatele ventilatsiooniagregaatidele.

9] Aula ventilatsiooni puhul tuleb vétta arvesse ruumi kérgust ja
suurt 6hu kogust. Juhul, kui ruum on madal, tekitavad 6hu kiirus
ja paigalduskérgus probleeme. Ruumi isedrasuste tottu peavad
seadmed olema eriti miravabad. Aula 6huvahetust on sobiv
lahendada omaette ventilatsiooniseadmega. Nii saab selle
kasutamist juhtida vajaduse jargi ja sellega s&asta energiat.

10) Kevadel ja sugisel péhjustab paikesekiirgus suurt
soojuskoormust I6unapoolsetes ruumides. Neid ruume
teenindavasse ventilatsiooniagregaati voib lisada vajadusel
jahutusstisteemi. Kiilmaseadmete lisamine on kallis ja
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